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Pyrok FIRE sroP BARRTER

Es un sistema de sellado contra
el fuego de pasos de instalacio-
nes de un sector de incendios a
olro.

El sistema está compuesto por
panel de lana de roca revestido en
superficie con productos intumes-
centes PYROCOAT.

La lana de roca se obtiene de ro-
ca de origen volcánico (basalto)
fundida a alta temperatura.

Una vez la  roca fundida en e l
horno es fibrada y encimada de
inmediato con resinas fenólicas;
el colchón así obtenido es com-
p r i m i d o  y  d i m e n s i o n a d o  d e
acuerdo con los estandards esta-
blecidos.

La lana de roca funde a tempera-
turas superiores a los 1.200'C;
sin embargo el panel queda intac-
to manteniendo sus característi-
cas térmicas y mecánicas.

El panel PYROC no absorbe hu-
rnedad, no es tóxico, y no produ-
ce la aparición o el desarrollo de
bacterias o moho.

Los productos in tumescentes
aplicados en superficie del panel
son res inas f i lmógenas,  retar-

dantes de llama a base de poli-
fosfato amónico y de color blan-
co.

Datos Técnicos
Dimensiones panele:
Densidad lana de roca:

Reacción al fuego:
Espesor mínimo:
Reinstalable:
Endurecimiento:

Toxicidad:
Inflamabilidad:
Resistencia al fuego:
Temperatura de aplicación:

1 0 0 x 6 0 x 5 c m .
145 Kg./m'
M-1
50 mm.
A las 24 horas
4 días a 15'C y humedad
relativa del 65Y"
No tóxico
No inflamable
RF - 120'�
+ 1b'C mín.




